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0 Mais ﬁi’czl de usar

O console Ultra apresenta um sistema de controle
avancado que defecta automaticamente o modelo
do cateter e configura o console de acordo com
os requisitos de cada cateter. Durante todo o
procedimento, o console monitora o desempenho
do sistema, o tempo de execucao e os volumes
de fluido da infusdo, de modo a garantir a
seguranca do paciente. O conjunto patenteado
de trombecfomia da série Ultra oferece bomba

e cateter integrados em uma Unica unidade,

possibilitando carregomento facil e répido.

Com base na mesma tecnologia utilizada pelo
sistema de trombectomia reolitica Angiclet®,

lider no sefor, o console Ultra remove coagulos
de uma variedade de diémetros de vasos
sanguineos. A trombectomia Angioet ja foi
utilizada em mais de 300 mil casos no mundo
inteiro, e € a escolha ideal para a eliminac@o de

grandes cargas trombéficas.

I |

= ¥ 4
& ¥
e 8

5

O console Ultra & compacio e extremamente
mével, pois ufiliza rodas grandes para facilitar as
manobras. Além disso, s@o necessdrias apenas
trés etapas simples para preparar o console
para a operacdo. O processo de configuracgo
automatizado com indicacées claras é intuitivo

e facil de realizar, mesmo por usuérios menos
experientes. No caso de trombos mais dificeis

e resistentes que requerem o uso da tecnologia
patenteada Power Pulse®, o console Ultra orienta
rapidamente o usudrio nas efapas de configuracéo
e a infus@io ¢ controlada automaticamente pelo

console.
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Os jatos de solugdo salina emitidos na direcdo
reversa em alta velocidade criom uma zona
de pressdo negativa (menos de ~600 mmHg],
produzindo um poderoso efeito de vacuo.




Com o Angiojet a trombectomia
forna-se simplesmente mais ﬁicil

* Tecnologia comprovada, design compacto e interface de usuério moderna e
facil de usar asseguram maior confiabilidade, facilidade de configuracéo e
manuseabilidade.

* linho completa de cateferes Angiojet compativeis, com indicagées para
e artérias corondrias nativas e enxertos, artérias periféricas e fistulas de
’ég_. : enxertos arteriovenosos.

i I oo * Sistema de controle avancado projetado para acomodar os novos cateteres
' especiais a serem desenvolvidos.
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As janelas Cross-Stream® ofimizam o fluxo de fluido O trombo é sugado para dentro do cateter, onde é
possibilitando a remogé@o mais eficaz do trombo. fragmentado pelos jatos e eliminado do organismo.
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0 Mmaits fdczl de usar

O console Ulira apresenta um sistema de controle
avancado que defecta automaticamente o modelo
do cateter e configura o console de acordo com
os requisitos de cada catefer. Durante fodo o
procedimento, o console monitora o desempenho
do sistema, o tempo de execucdo e os volumes
de fluido da infusdo, de modo a garantir a
seguranga do paciente. O conjunto patenteado
de trombectomia da série Ultra oferece bomba

e catefer infegrados em uma Unica unidade,

possibilitando carregamento fécil e rapido.

b

[
- &

Com base na mesma tecnologia utilizada pelo
sistema de trombectomia reoclitica Angicet®,

lider no sefor, o console Ulira remove coagulos
de uma variedade de diémetros de vasos
sanguineos. A trombectomia Angiolet j& foi
utilizada em mais de 300 mil casos no mundo
infeiro, e é a escolha ideal para a eliminacao de

grandes cargas frombdéticas.

O console Ultra é compacto e extremamente
moével, pois utiliza rodas grandes para tacilitar as
manobras. Além disso, sdo necessarias openas
frés etapas simples para preparar o console
para a operagdo. O processo de conﬁgurocﬁo

avtomatizado com indicacdes claras ¢ intuitivo

e facil de realizar, mesmo por usuérios menos
experientes. No caso de frombos mais dificeis

e resisfentes que requerem o uso da fecnologia

patenteada Power Pulse®, o console Ultra orienta

rapidamente o usudrio nas efopas de configuracdo

e a infuséio é controlada automaticamente pelo

console.

Os jatos de solucéo salina emitidos na diregéo
reversa em alta velocidade criam uma zona
de pressdo negativa (menos de 600 mmHg),
produzindo um poderoso efeito de vécuo.



