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e Anwendungsbereiche:
CO2- Angiographie

CO,-Angiographie wird aufgrund der Zunahme
von Nierenkrankheiten sowie der immer
besser werdenden Bildqualitdt mithilfe von
spezieller CO,- Software immer wichtiger als
Alternative zur konventionellen Angiographie
mit Kontrastmitteln.

\Y
Gas supply

e Indikationen:

Niereninsuffizienz

Unvertréaglichkeit gegeniiber
jodiertem Kontrastmittel

Hyperthyreose
Darstellung pathologischer Shunts
Suche nach Blutungsquellen

Reduzierung der Belastung mit jodiertem
Kontrastmittel (z.B. bei kardialer Insuffi-
zienz oder komplexen interventionellen
Eingriffen)

0 Domaines d'application:
CO; angiographie

L'angiographie avec du CO, devient une
alternative de plus en plus importante a
I'angiographie conventionnelle aux pro-
iodés, en raison de
I'augmentation des pathologies rénales, ainsi
que de I'amélioration constante de la qualité

duits de contraste

d'image a l'aide de programmes spécifiques
au CO,.

100 ml Spritze = Dosierkammer
einstellbare Fixierung in 20 ml Schritten
100 ml syringe = dose chamber, adjustable
setting in 20 ml steps

100 ml syringe = dose chamber,
adjustable setting in 20 ml steps
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Patient

0 Indications:

Insuffisance rénale

Intolérance aux produits de contraste iodés
Hyperthyroidie

Visualisation de shunts pathologiques
Recherche de sources d’hémorragie

Réduction de la charge en produits de
contraste iodés (p. ex. dans le cas d'une
insuffisance cardiaque ou d'interventions
complexes)

Applications:
CO; angiography

CO, angiography is becoming more and more
important as an alternative to conventional
angiography with contrast media due to the
increase in renal disease and the continual
improvement in image quality related to
advances in CO2 software developments.

S, L
Indications:

Renal insufficiency

Intolerance to iodized contrast medium
Hyperthyroidism

Presentation of pathological shunts
Search for sources of haemorrhage

Reduction of loading with iodized contrast
medium (e.g. in case of cardiac insufficiency
or complex interventional surgery)



- GASY TO USE =

CO>-Angioset
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Sperrschieber zur Fixierung der gewiinschten Volumeneinstellung Spritzenkolben mit Arretierungseinkerbungen in 20 ml Schritten
Collier d'arrét au volume réglé Piston de seringue avec encoches d'arrét tous les 20 m/
Slider for fixing the desired volume setting Injection plunger with stop notches in 20 ml steps

e Anwendungsbereiche mit 0 Domaines d'utilisation du CO. Range of applications with
CO; als Kontrastmittel comme produit de contraste CO: as contrast medium
Beckenarterien Artéres du bassin Pelvic arteries
Beinarterien Artéres de la jambe Leg arteries
Nierenarterien Arteéres rénales Renal arteries
Viszeralarterien Artéres viscérales Visceral arteries
Hamodialyse-Shunts Shunts d'hémodialyse Haemodialysis shunts
Vendse Darstellungen Visualisation des veines Venous imagings
Retrograde Pfortader-Darstellung Visualisation rétrograde de la Imaging of retrograde portal

bei TIPS veine porte avec TIPS artery with TIPS



- good mage quality -

Hochreines medizinisches Kohlendioxid (99,5 Vol. % oder mehr)
Dioxyde de carbone médical pur (99,5 Vol. % ou plus)
Pure medical carbon dioxide (99.5 vol. % or higher)

Druckreduzierventil
Réducteur de pression
Pressure reduction valve

Sterilfilter (empfohlen)
Filtre stérile (recommandé)
Sterile filter (recommended)

Gaszufuhrleitung, 1,5 m Ldnge mit AnschluB an das Druckreduzierventil
Tuyau de gaz, longueur 1,5 m, avec raccord pour raccordement au réducteur de pression de la bouteille de gaz
Gas supply line, 1.5 m length with connection to the pressure relief valve

Spezial-Hahn mit 90° Drehventil fiir Injektion und Ladevorgang
Robinet spécial a rotation de 90° pour injection et remplissage
Special stop-cock with 90° rotary valve for injection and loading procedure

100 ml Spritze (Dosierkammer in 20 ml Schritten einstellbar)

Seringue de 100 ml (chambre de dosage / réglage du volume par pas de 20 ml)
100 ml syringe (dose chamber adjustable setting in 20 ml steps)
Verbindungsschlauch zum Patienten, 1,5 m Ldnge

Tuyau de raccordement au patient, longueur 1,5 m
Connection tube to the patient, 1.5 m length
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C@Em Pressure Reducton Valve

Q CO,-Druckreduzierventil

Vorkonfiguriertes CO,-Druckreduzier-
ventil zur gemeinsamen Anwendung
mit dem CO,-Angioset

Das CO,-Druckreduzierventil ist auf 1,3
bar vorfixiert und dient zur Entnahme
von reinem medizinischen Kohlendioxid
aus Druckgasflaschen

Das zweistufige Druckreduzierventil
sichert die Konstanz des Hinterdrucks
und ist mit einem Sicherheits- und
Ablassventil ausgestattet

0 CO,-Manodétendeur

Manodétendeur pour CO, préconfiguré,
a utiliser avec le CO,-Angioset

Le Manodétendeur sert a réduire la
pression lors du prélévement de dioxyde
de carbone médical pur (CO,) dans des
bouteilles de gaz sous pression. Il est
préréglé en usine a une pression fixe de
1,3 bar

Le Manodétendeur a double détente
assure une pression de travail constante
et il comprend une soupape de sécurité
ou d'évacuation

Manufacture of

Pressure Reduction Valve
Gebr. Gloor AG
Kirchbergstrasse 111

3400 Burgdorf [ Schweiz
website: www.gloor.ch

Manufacture of
<] €0, - sterile filter
Sartorius Stedim Biotech
product name:
Minisart NML PF
order code: 16596
website: www.sartorius-stedim.de

CO,-pressure reduction valve

Preconfigured CO,-pressure reduction
valve for use with CO,-Angioset

The CO,-pressure reduction valve is preset
to 1.3 bar and enables a safe withdrawa/
of pure medical carbon dioxide from gas
bottles

The two-stage pressure reduction valve
maintains a safe and constant pressure
and features a safety and release valve



[ CO_-Pressure Reduction Valve

6676-530001010

6202-35841002-EU

6202-35221002-0

6202-35201002-0

6202-35231002-0

6202-35991002-US

6202-35851002-US

6202-35201002-AS

6202-35231002-AS

6202-35991002-US

Germany
Switzerland
Austria

Europe, general

France

Great Britain

USA

Australia

pin index for Australia:
same article number as
for USA pin index, as the
standard is identical!
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Standard DIN 477-1,

Handanzug W21.8x1/14", flach-dichtend,
Mutter gerillt, SS 36 76 15,

Anschluss E1 oder DIN 477-1 Nr.6

GM6202-35841002-0-EU,
EU-Standard ISO 5145,
ISO 5145 - FTSC 0110,
Anschlussgewinde W27x2

GM6202-35221002-0,
French-Standard AFNOR C,
Handanzug W21.8R kurz,
konisch dichtend, Mutter gerillt,
NF E 29-650 Anschluss C

GM6202-35201002-0,

British-Standard BS 341,3HW,
Handanzug W21.8x1/14", flach-dichtend,
Mutter gerillt, SS 36 76 15,

Anschluss E1 oder DIN 477-1 Nr. 6

GM6202-35231002-0,

British-Standard BS 341,3TF,
Schliisselanzug W21.8x1/14" lang,
flachdichtend, Mutter 6-kt, SS 36 76 15,
Anschluss E1 oder DIN 477-1 Nr. 6

GM6202-35991002-0-US-940,
US-Standard, Pin-Index CGA 940,

Anschluss Pin-Index,

EN ISO 407 oder CGA V1 Pin-Index CGA 940

GM6202-35851002-0-US-320,
US-Standard, CGA 320,
Handanzug G1/2" rechts, CGA320

GM6202-35201002-0-AS,
Australien-Standard HW,

Handanzug W21.8x1/14", flachdichtend,
Mutter gerillt, SS 36 76 15,

Anschluss E1 oder DIN 477-1 Nr. 6

GM6202-35231002-0-AS,
Australien-Standard TF, Schliisselanzug
W21.8x1/14" lang, flachdichtend,
Mutter 6-kt, SS 36 76 15,

Anschluss E1 oder DIN 477-1 Nr. 6

GM6202-35991002-0-US-940, US-Standard,
Pin-Index CGA 940, Anschluss Pin-Index,
EN ISO 407 oder CGA V1 Pin-Index CGA 940

(dies war friiher DIN EN 850, die Norm ist inzwischen
ausgelaufen)

(1)

norme DIN 477-1,

molette de serrage W21.8x1/14", joint plat,
écrou rainuré, SS 36 76 15,

raccord E1 ou DIN 477-1n° 6

GM6202-35841002-0-EU,
norme EU IS0 5145,

I1SO 5145 - FISC 0110,
raccord filet W27x2

GM6202-35221002-0,

norme francaise AFNOR C,

Molette de serrage W21.8R courte, joint
conique, écrou rainuré,

NF E 29-650 raccord C

GM6202-35201002-0,

norme britannique BS 341,3HW, molette de
serrage W21.8x1/14", joint plat,

écrou rainuré, SS 36 76 15,

raccord E1 ou DIN 477-1n° 6

GM6202-35231002-0,

norme britannique BS 341,3TF,

serrage de clé W21.8x1/14" longue, joint plat,
écrou hexagonal, SS 36 76 15,

raccord E1 ou DIN 477-1n° 6

GM6202-35991002-0-US-940,

norme US, pin-index CGA 940,

raccord pin-index,

EN IS0 407 ou CGA V1 pin-index CGA 940

GM6202-35851002-0-US-320,
norme US, CGA 320,
molette de serrage G1/2" droite, CGA320

GM6202-35201002-0-AS,

norme australienne HW,

molette de serrage W21.8x1/14",

Jjoint plat, écrou rainuré,

SS 36 76 15, raccord E1 ou DIN 477-1n° 6

GM6202-35231002-0-AS,

norme australienne TF,

serrage de clé W21.8x1/14" longue, joint plat,
écrou hexagonal, SS 36 76 15,

Raccord E1 ou DIN 477-1n° 6

GM6202-35991002-0-US-940, norme US,
pin-index CGA 940, raccord pin-index,
EN 1SO 407 ou CGA V1 pin index CGA 940

(ancienne norme DIN EN 850. La norme est périmée depuis)

CO:-Angioset

Bestell-Nr.

référence

order code

2100-0000

Op“med Ferdinand-Porsche-Strasse 11 Tel. +49 (0) 7243 /76 33-0 optimed@opti-med.de

Medizinische Instrumente GmbH

76275 Ettlingen - Germany

Fax +49 (0) 7243 / 76 33-99

http://www.opti-med.de

standard DIN 744-1,

hand wheel W21.8x1/14",

flat seal, grooved nut, SS 36 76 15,
adapter E1 or DIN 477-1 No. 6

GM6202-35841002-0-EU,
EU standard 1SO 5145,
1S05145-FISC 0110,
adapter thread W27x2

GM6202-35221 002-0,
french standard AFNOR C,
hand wheel W21.8R short,
conical seal, grooved nut,
NF E 29-650 adapter C

GM6202-35201002-0,

british standard BS 341,3HW
hand wheel W21.8x1/14" flat seal,
grooved nut, SS 36 76 15,

adapter E1 or DIN 477-1 No. 6

GM6202-35231002-0,

british standard BS 341,3TF,

tool fastening W21.8x1/14" long, flat seal,
hexagonal nut, SS 36 76 15,

adapter E1 or DIN 477-1 No. 6

GM6202-35991002-0-US-940,

US standard, pin index CGA 940,

pin index adapter,

EN ISO 407 or CGA V1 pin index CGA 940

GM6202-35851002-0-US-320,
US standard, CGA 320,
hand wheel G1/2" right, CGA320

GM6202-35201002-0-AS,

Australian standard HW,

hand wheel W21.8x1/14",

flat seal, grooved nut,

SS 36 76 15, adapter E1 or DIN 477-1 No. 6

GM6202-35231002-0-AS,

australian standard TF,

tool fastening W21.8x1/14" long, flat seal,
hexagonal nut, SS 36 76 15,

adapter E1 or DIN 477-1 No. 6

GM6202-35991002-0-US-940, US standard,
pin index CGA 940, pin index adapter,

EN 180 407 or CGA V1 pin index CGA 940,
(formerly DIN EN 850, standard now expired)

Verpackungseinheit: 1 Stiick

conditionnement : 1 unité
box: 1 unit

Beschreibung

désignation

description

CO,-Angioset

Verpackungseinheit: 1 Stlick
conditionnement : 1 unité
box: 1 unit
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